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BRILLEN SONNENBRILLEN PETITE ABOUT STOREFINDER MAGAZIN DE

LYNOX

Bedienungsanleitung

Die Zeiteinstellung erfolgt über den seitlichen 

Einstellknopf, der sanft gegen den Uhrzeigersinn gedreht 

wird. Für ein besonders genaues Ergebnis wird die 

Uhrzeit leicht vorjustiert – etwa eine Minute früher als die 

tatsächliche Zeit. Die Mechanik richtet sich anschließend 

selbst sauber ein.



Die LYNOX-Uhr arbeitet zuverlässig innerhalb eines 

breiten Temperaturbereichs und ist auf einen ruhigen, 

kontinuierlichen Ablauf ausgelegt. Damit das präzise 

Klappsystem dauerhaft stabil bleibt, sollten die 

empfindlichen Bereiche des Mechanismus nicht berührt 

werden. Diese Bereiche sind im Originalmanual visuell 

hervorgehoben und dienen dem langfristigen Erhalt der 

Genauigkeit.



Falls sich während des Transports einzelne Zahlenblätter 

gelöst haben, können sie problemlos wieder eingesetzt 

werden. Jede Ziffer hat einen eindeutig zugeordneten 

Steckplatz, sodass sie leicht und sicher einrastet.



Für eine dauerhaft harmonische Nutzung empfehlen wir, 

die Batterie korrekt einzusetzen und regelmäßig zu 

erneuern. Die LYNOX Clock ist als hochwertiges, 

mechanisches Produkt konzipiert und sollte nicht von 

ungeschultem Personal geöffnet werden.



1. Stundenanzeige


2. Minutenanzeige


3. Einstellrad

1. Klappblätter (Rückseite)


2. Drehschalter (Ein / Aus)


3. Batteriefach

Diese vier Teile bitte niemals berühren!

Flip Clock – Beschriftungen & FAQ

Wie pflege ich meine Klappuhr?

Keine Sorge – die Uhr ist nicht kaputt. Sie können die Teile ganz einfach wieder einsetzen.

Ein Teil hat sich gelöst

Setzen Sie das Teil vorsichtig in die vorgesehenen 
Öffnungen ein.

Überprüfen Sie die Seiten und suchen Sie nach den 
freien Öffnungen.

Geschafft!

Was tun, wenn sich Teile beim Transport gelöst haben?

So funktioniert die Klappuhr

VORNE

HINTEN

Die LYNOX Flip Clock vereint mechanische Präzision mit einem klaren, zeitlosen Design. Sie wird über eine Batterie der 

Größe D betrieben, die über die rückseitige Abdeckung eingesetzt wird. Die Batterie wird entsprechend der Markierung 

eingelegt und bietet eine zuverlässige Laufzeit von mehreren Monaten.
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Gelöste Klappblätter1

Klappblätter nicht manuell drehen

Don´t trurn it!
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Klappblatt einsetzen1
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Antriebsrad1

Sitz prüfen1


